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Компенсация рисков остановов при нарушениях электроснабжения 
обеспечивается комплексом организационных и технических мероприятий, 
разрабатываемых индивидуально для каждого объекта.
Инженерный центр «Автоматизация ресурсосберегающих технологий» выполняет 
обследование технологических объектов, измерения в электроустановках до 1000 В  
и выше 1000 В, моделирование высших гармоник, проектирование, поставку оборудования, 
разработку программного обеспечения САУ и АСУ ТП, наладку оборудования и техподдержку 
в процессе эксплуатации.

Преобразователи частоты, активные фильтры, сетевые преобразователи  
являются основой для построения 

•	 систем динамической компенсации высших гармоник и реактивной мощности, 
•	 систем компенсации провалов и прерываний напряжения, 
•	 систем накопления электроэнергии, 
•	 систем бесперебойного питания и др. 
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Обследование. Измерения. Технический аудит электроустановок.

Существует множество причин нарушений технологического процесса, связанных с работой 
электроустановок. Это провалы и прерывания напряжения, искажения напряжения, ложные 
срабатывания защит, нарушения синхронизации, ошибочные действия операторов и др.
Выявляем риски остановов и предполагаемые сценарии развития инцидентов  
(при обследовании объекта, изучении документации, анализе архивов данных в АСУ 
ТП, протоколов электролабораторий, общении с электротехническим и технологическим 
персоналом и др.)
Выполняем дополнительные измерения приборами контроля качества электроэнергии 
и осциллографами. Парк переносных приборов позволяет производить измерения 
одновременно в четырех точках, на разных уровнях напряжения. При этом выявляются 
резонансные явления, перетоки активной и реактивной мощности, устанавливается влияние 
отдельных элементов на спектр высших гармоник и др.

По согласованию с Заказчиком проводим измерения в штатных режимах эксплуатации и в 
период планового останова технологического процесса. Создаем и фиксируем переходные 
процессы, важные для понимания работы оборудования в нештатных ситуациях. При пуске 
объекта после останова фиксируем влияние отдельных установок и систем на показатели 
качества электроэнергии. При невозможности организовать измерения в интересующих 
режимах, выполняем моделирование.
Результат технического аудита – разработка комплекса мероприятий, снижающих 
риски останова технологического процесса при нарушениях электроснабжения, 
оценка затрат и ТЭО инвестиций с расчетом основных инвестиционных показателей.

Переносные приборы для выполнения 
измерений в электроустановках.

Измерения в электроустановках выше 
1000 В проводятся на вторичных цепях 
трансформаторов тока и напряжения 
системы компенсации
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1. Нефтегазовое месторождение. Предотвращение ложных 
срабатываний модулей АВР и перегрева трансформаторов
токами высших гармоник 

Объект. Нефтегазоконденсатное месторождение. Сеть месторождения изолирована 
от ЕЭС России, электроснабжение обеспечивается газотурбинными электростанциями.  
В аппаратах воздушного охлаждения (АВО) газа применяются преобразователи частоты 
для привода вентиляторов. При максимальной нагрузке АВО газа суммарная активная 
мощность нелинейных потребителей (преобразователей частоты) достигает 18 МВт. Это 
составляет 60 % от мощности генерации на месторождении и является одной из причин 
нарушения качества электроэнергии.

Высшие гармоники тока, возникающие при работе 
преобразователей частоты АВО газа, создают искажения 
напряжения на стороне 0,4 кВ БКТП. Через соответствующие 
силовые трансформаторы искажения передаются на участки 
электроустановок 10 кВ и 110 кВ. В результате большинство 
электроприёмников месторождения оказываются под
верженными влиянию напряжения и токов высших гармоник.

Проблемы.
Перегрев силовых трансформаторов, преждевременное 
старение геофолиевой изоляции обмоток.
Ложные срабатывания реле контроля напряжения на шинах 
0,4 кВ.
Ложная индикация низкого напряжения и нештатные 
переключения модулей АВР (МАВР).
Нарушения синхронизации и перегрев источников 
бесперебойного питания (ИБП).
Нештатная работа САУ ГПА.
Нештатные работа автоматики котлоагрегатов и отказы 
преобразователей частоты на котельной.

Нештатная работа МАВР

Форма напряжения в цепях питания 
САУ ГПА

Нефтегазоконденсатное месторождение
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Решение. Установка активных фильтров в цепях 0,4 кВ питания электроприводов АВО 
газа для компенсации высших гармоник тока, возникающих при работе преобразователей 
частоты.

Результат. Уменьшение искажений тока и напряжения в сетях месторождения; снижение 
рисков нештатной работы электроустановок, перегрева трансформаторов и др.

Наладка активных фильтров выполняется с контролем 
спектра высших гармоник, регистрируемых приборами 
FLUKE 435/437

Высшие гармоники на вводе 0,4 кВ питания электроприводов АВО 
газа. THDu достигает 18 %

Высшие гармоники в цепях 10 кВ месторождения. 
THDu достигает 16 %

Измерения в РП 10 кВ нефтегазоконденсатного 
месторождения

Программное обеспечение активных фильтров позволяет 
оптимизировать ресурсы системы компенсации для 
подавления высших гармоник определенных порядков



6

2. Буровая установка. Предотвращение останова бурового 
комплекса при провалах напряжения на воздушной линии 
и перетоках реактивной мощности между электростанциями

Объект. Буровая установка с Главными электроприводами по системе «управляемый 
выпрямитель – двигатель постоянного тока». Электроснабжение осуществляется по 
протяженной воздушной линии (ВЛ) 6 кВ от ДЭС сторонней организации. Возможна 
параллельная работа с собственной ДЭС. При работе бурового комплекса возникает 
резко переменная нагрузка, причём реактивная мощность в большинстве режимов бурения 
превышает активную мощность.

Проблемы. Падение напряжения на ВЛ 6 кВ, приводящее к останову бурового комплекса. 
Перетоки реактивной мощности между параллельно работающими электростанциями, 
вызывающие срабатывание защиты генератора собственной ДЭС. 
Решение. Применение мобильной системы компенсации реактивной мощности на базе 
активных фильтров.

Контейнер высоковольтной системы динамической компенсации реактивной мощности на базе активных фильтров. 
Компенсирует до 2400 квар на напряжении 6/10 кВ

Буровая установка Напряжение на вводе 6 кВ (зеленая линия) и ток нагрузки буровой (красная линия). 
Напряжение изменяется от 6,6 кВ до 5,6 кВ
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Активные фильтры контролируют величину реактивной мощности, потребляемой буровой 
установкой, и компенсируют ее на стороне источника практически до нуля.

До включения системы ком­
пенсации наблюдается резкое 
изменение реактивной мощ­
ности (красная линия). По 
максимальному значению 
реактивная мощность превышает 
активную.

Измерения на Вводе питания 
буровой до включения системы 
компенсации. Активная мощность 
(черная линия) и реактивная 
мощность (красная линия)

После включения активных 
фильтров реактивная мощность 
(красная линия) близка к нулю. 
Компенсация выполняется с вы­
соким быстродействием, исклю­
чающим «забросы» реактивной 
мощности.

Измерения на Вводе питания 
буровой после включения 
системы компенсации. Актив­
ная мощность (черная линия) и 
реактивная мощность (красная 
линия)

Результат. Уменьшение полного тока на вводе питания бурового комплекса и 
падения напряжения на ВЛ 6 кВ. Уменьшение перетоков реактивной мощности при 
параллельной работе электростанций. Снижение рисков останова бурового комплекса 
по провалам напряжения и ёмкостной реактивной мощности на генераторе, снижение 
непроизводительного времени (НПВ). 
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3. СПБУ «Арктическая». Предотвращение отключений 
генераторов судовой электростанции по перегрузке

Объект. Самоподъёмная плавучая буровая установка (СПБУ) «Арктическая» с Главными 
электроприводами бурового комплекса по системе «управляемый выпрямитель – 
двигатель постоянного тока». Электроснабжение осуществляется от судовой дизельной 
электростанции (ДЭС). Параллельно работают два агрегата по 2500 кВА (690 В). Основные 
электроприёмники – Главные приводы бурового комплекса (буровые насосы, лебедка, 
система верхнего привода). При работе электроприводов возникает реактивная мощность 
до 2500 квар, создающая дополнительную токовую нагрузку на генераторы.

Проблемы. Набросы реактивной мощности создают перегрузку генераторов по току и 
приводят к срабатыванию защит. Бурильщик вынужден ограничивать производительность 
бурового комплекса. При отключении генераторов возникают риски для здоровья и 
безопасности персонала, аварий на технологическом оборудовании и др.

Самоподъёмная плавучая буровая установка «Арктическая»

Загрузка генератора активной и реактивной мощностью 
при работе бурового комплекса

Управляемые выпрямители Главных электроприводов 
бурового комплекса
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Решение. Применение активных фильтров для компенсации реактивной мощности 
электроприводов буровых насосов, буровой лебедки, системы верхнего привода.

Графики иллюстрируют эффект от работы 
группы активных фильтров, компенсирующих 
нагрузки приводов лебедки.
Реактивная мощность изменяется от нуля  
до 1300 квар с периодом 2-3 минуты.

Активные фильтры повторяют график нагрузки 
лебедки, изменяя производительность от нуля  
до 100 %.
Аналогично работают активные фильтры, 
компенсирующие нагрузки приводов буровых 
насосов и СВП

В итоге - замеренный на шинах генераторов 
cos φ поддерживается на уровне 0,8 при любых 
нагрузках

Результат. Компенсация реактивной 
мощности обеспечила уменьшение 
полного тока генераторов на 1000 А 
(690 В). Снижены риски остановов, 
увеличена производительность 
бурового комплекса.

Активные фильтры (на фото 
в центре) объединены  
в две группы. Суммарная 
мощность компенсации – 
до 1600 квар, 690 В.
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4. Компрессорная станция. Предотвращение срабатывания защит
генератора по реактивной мощности ёмкостного характера

Объект. Компрессорная станция (КС) газотранспортной системы. Электроснабжение 
обеспечавается при параллельной работе электростанции собственных нужд (ЭСН)  
с энергосистемой, либо только от ЭСН в режиме «Автономный». Вдольтрассовые 
кабельные линии 10 кВ большой протяженности создают нагрузку ёмкостного характера 
более 1000 квар. Эта нагрузка не компенсируется электроприёмниками КС и влияет  
на работу ЭСН.

Проблемы. При автономном электроснабжении компрессорной станции от ЭСН ёмкостная 
нагрузка вдольтрассовых линий может превысить уставку срабатывания защиты генератора. 
Это вызывает аварийное отключение электростанции и обесточивание объекта.

Реактивная мощность ёмкостного характера на линии 
питания вдольтрассовых потребителей

Настройка защит генератора по реактивной 
мощности ёмкостного характера

Компрессорная станция с протяженными вдольтрассовыми кабельными линиями
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Решение. Установка активных фильтров для компенсации реактивной мощности ёмкостного 
характера (до 1200 квар) на сборных шинах 10 кВ.

Результат. Предотвращено срабатывание защит генераторов ЭСН по превышению 
реактивной мощности ёмкостного характера. Обеспечено бесперебойное электроснабжение 
потребителей КС в режиме «Автономный».

Щит управления системы динамической компенсации реактивной мощности 
(передний план) и активные фильтры (задний план) на компрессорной станции

Активные фильтры в составе комплектного устройства 
системы компенсации

Наладка системы динамической компенсации на 
компрессорной станции

Измерения на Вводе ЭСН при включении и отключении вдольтрассовой линии  
с нагрузкой (-) 1080 квар и работающей системой компенсации. Напряжение (зеленая 
линия) и ток (красная линия)
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5. Фармацевтическое предприятие. Предотвращение останова
преобразователей частоты при провалах напряжения 

Объект. Фармацевтический завод по производству твердых лекарственных форм. 
Электроснабжение от четырёх трансформаторных подстанций 10/0.4 кВ с трансформаторами 
2500 кВА, подключенных на один фидер 10 кВ. Потребляемая активная мощность в течение 
года изменяется от 500 до 900 кВт, при этом до 90 % нагрузки составляют частотно-
регулируемые электроприводы. В течение года происходит от 20 до 30 провалов напряжения 
по всем вводам одновременно длительностью 70 – 500 мс. 

Проблемы. Провалы напряжения приводят к частичному или полному останову систем 
вентиляции и/или основного технологического оборудования завода. Перезапуск 
технологического процесса происходит с потерей продукции, находившейся на линии 
при останове.

Проведенное обследование электроустановок завода, измерения, анализ архивов данных 
АСУ ТП, уставок защит, параметров настройки преобразователей частоты (ПЧ) и др. 
показали, что в большинстве случаев останов производства инициируется отключением 
преобразователей частоты. Далее срабатывают защиты по технологическим параметрам 
(давление, разрежение, температура и др.), вызывающие остановку производства.

Измерение показателей качества электроэнергии Настройка преобразователей частоты с имитацией 
прерываний напряжения сети
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Решение. Корректировка параметров настроек преобразователей частоты для сохранения 
работоспособности привода при кратковременных провалах напряжения и автоматического 
повторного включения при кратковременных прерываниях напряжения. 
Настройка выполнялась с имитацией прерывания напряжения сети. 
Последовательно в силовую цепь ПЧ включался контактор, управляемый интеллектуальным 
реле с выдержкой времени 50, 100, 150, 200, 250, 300 мс.Наладка частотно-регулируемых 
электроприводов дала положительный эффект. Кратковременное прерывание напряжения 
по трём фазам (длительностью 50 - 200 мс) в большинстве случаев не вызывало нарушения 
технологического процесса.

При длительных прерываниях напряжения и/или при значительной нагрузке 
преобразователь частоты отключался. Применение настроек АПВ позволило перезапускать 
привод и избежать нарушения технологического процесса.

Результат. Снижены риски останова технологического процесса при провалах и 
кратковременных прерываниях напряжения.

Измерения на вводе питания преобразователя частоты (напряжение - красная линия, ток - синяя 
линия). Прерывание напряжения по трем фазам на 50, 100, 150, 200 мс не приводит к останову 
преобразователя частоты.

Измерения на вводе питания преобразователя частоты (напряжение - красная линия, ток - синяя 
линия). Прерывание напряжения привело к останову привода. Преобразователь частоты автоматически 
запустился при восстановлении напряжения. Технологический процесс не нарушен.
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6. ТЭЦ. Котел БКЗ 220. Бесперебойное питание высоковольтных 
частотно-регулируемых приводов тяго-дутьевых механизмов 
при прерываниях напряжения

Объект. ТЭЦ РФЯЦ — ВНИИЭФ (Российский федеральный ядерный центр — Всероссийский 
научно-исследовательский институт экспериментальной физики). Котел Е-220-9,8-
540ДЖ (модель БКЗ-220-100-9) Барнаульского котельного завода. Котёл БКЗ-220 обо-
рудован двумя дутьевыми вентиляторами и двумя дымососами. Вентиляторы ВДН-18 с 
электродвигателями A03-400M-6 У2 мощностью 200 кВт, 6 кВ. Дымососы ДН-22х2-0,62 с 
электродвигателями ДА304-450 УК-8У1 мощностью 400 кВт. 6 кВ. В весенне-летний пе-
риод высокая грозовая активность приводит к провалам напряжения, вызывающим от-
ключения преобразователей частоты электроприводов тяго-дутъевых механизмов котла. 

Система частотного регулирования (СЧР) тяго-дутьевых механизмов с 
суммарной установленной мощностью электродвигателей 1200 кВт построена по 
«двухтрансформаторной» схеме с групповым понижающим трансформатором и 
индивидуальными повышающими трансформаторами.

Проблемы. При отключениях преобразователей частоты котел останавливается  
по технологическим защитам. Это особенно опасно в межотопительный период, когда  
по условиям нагрузки в работе находится один котлоагрегат и один турбоагрегат.

Система частотного регулирования тяго-дутьевых механизмов котла БКЗ-220-100-9

Провал напряжения на 900 В продолжительностью 1,1 секунды привел к останову котла
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Решение. Применение системы бесперебойного питания электроприводов ТДМ  
с подключением батареи свинцово-кислотных аккумуляторов в звено постоянного тока 
преобразователей частоты.

Преобразователи частоты объединены по шине постоянного тока в две группы, включающие 
один дымосос и один вентилятор. Каждая группа подсоединена к аккумуляторам через 
отдельный преобразователь постоянного напряжения (DС/DС преобразователь).
При провалах/прерываниях напряжения в сети 6 кВ аккумуляторная батарея с DС/DС 
преобразователем поддерживает напряжение звена постоянного тока ПЧ, обеспечивая 
стабильную работу инверторов.
Аккумуляторы рассчитаны на непрерывную работу в течение 10 секунд

Результат. Снижены риски останова котла при провалах и кратковременных (до 10 секунд) 
прерываниях напряжения.

Пример срабатывания системы бесперебойного питания 
тяго-дутьевых механизмов котла. На графике - ток в 
аккумуляторной батарее при двукратном срабатывании 
системы бесперебойного питания с промежутком в 30 
секунд.

Структурная схема СЧР приводов тяго-дутьевых механизмов котла БКЗ-220-100-9  
с бесперебойным питанием от аккумуляторной батареи

Оборудование системы бесперебойного питания частотно-
регулируемых приводов тяго-дутьевых механизмов котла 
БКЗ-220-100-9
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7. Дуговая сталеплавильная печь. Компенсация фликера 

Объект. Предприятие по производству литья из сталей и чугуна. Электроснабжение –  
от подстанции 110/6 кВ через трансформатор 16 MBA. Основная нагрузка – печной 
трансформатор ЭТЦПК – 6300/10, мощность на ступени низшего напряжения 4000 кВА. 
При работе печи электрические нагрузки резкопеременные и несимметричные.

Проблемы. Провалы напряжения в сетях предприятия, создающие риски отключения 
электрооборудования. 
Претензии энергоснабжающей организации в части высокого потребления реактивной 
мощности и низкого cos ф на присоединениях 6 кВ. Как следствие этого – отказ  
в подключении дополнительных мощностей для расширения объёма производства.

При замерах зафиксированы набросы активной мощности до 2,8 МВт на фазу и реактивной 
мощности до 3,5 Мвар на фазу. Нагрузки несимметричные. Это приводит к провалам 
напряжения от 6,4 кВ до 5,6 кВ (12 %).

Измерения показателей качества электроэнергии на подстанции металлургического предприятия

Цех металлургического предприятия Печной трансформатор
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Анализ графиков изменения мощности и напряжения показывает, что наиболее 
существенные провалы напряжения происходят при набросах реактивной мощности.

Решение. Установка системы динамической компенсации на базе активных фильтров с 
согласующим трансформатором для компенсации реактивной мощности, возникающей 
при работе печного трансформатора.
Результат. Уменьшение дозы фликера в соответствии с нормами ГОСТ 32144-2013. Уменьшение 
провалов напряжения и снижение рисков нештатной работы электроприёмников.

Измерения на Вводе питания дуговой печи. Активная мощность (черная линия) и реактивная мощность (красная линия)

Провалы напряжения при работе дуговой печи в цикле плавки металла
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8. Судовые электроустановки. Компенсация высших
гармоник от частотно-регулируемых электроприводов

Объект. Судно с системой электродвижения. Электродвигатели гребных установок 
и подруливающих устройств включены через преобразователи частоты. Преимущества –  
высокая надёжность за счёт резервирования источников энергии, высокая 
манёвренность судна, высокий КПД пропульсивного комплекса в долевых режимах, 
возможность более рационального размещения оборудования на судне, снижение 
эксплуатационных расходов и др.

Проблемы. При работе частотно-регулируемых электроприводов возникают токи 
высших гармоник, искажающие форму напряжения в судовой сети. Искажения 
напряжения превышают допустимые значения, установленные Российским морским 
регистром судоходства (PC, Регистр) и приводят к нештатной работе судовых 
электроприёмников.

Измерения показателей качества электроэнергии  
в судовой сети

Преобразователь частоты гребной установки
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Решение. Установка активных фильтров для компенсации высших гармоник тока, 
возникающих при работе преобразователей частоты 

При проведении швартовных и ходовых испытаний активные фильтры настраиваются 
на компенсацию высших гармоник определенных порядков и в дальнейшем работают  
в автоматическом режиме.

Результат. Искажения напряжения приведены в соответствие с требованиями Российского 
морского регистра судоходства (PC, Регистр). Снижены риски нарушений в работе судовых 
электроприёмников.

Изменение высших гармоник 
напряжения на генераторе судовой 
электростанции при включении 
активного фильтра

Активный фильтр на вводе питания преобразователя 
частоты гребной установки

Контроль работы активного фильтра по показаниям FLUKE 435 

Активный фильтр может устанавливаться на любом 
свободном месте, что упрощает монтаж на судне

Интеграция активного фильтра в АСУ энергоустановки
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9. Буровые установки. Экскаваторы. Подъёмные машины.
Компенсация активных нагрузок системами накопления
электроэнергии

Объекты. Буровые установки, экскаваторы, подъёмные машины.
Электроприводы работают в общем случае с резко переменными нагрузками как в 
двигательном, так и в тормозных режимах, с рекуперацией энергии в сеть. При питании 
по протяженным ЛЭП возникают отклонения напряжения; при питании от автономных 
электростанций возникают отклонения частоты. 

Проблемы. Отклонения напряжения и частоты приводят к срабатыванию защит  
в электроустановках, создают риски отключения электроприёмников. При рекуперации 
энергии электропривода в автономную сеть необходимы дополнительные нагрузочные 
устройства на стороне источника электроэнергии.

Активная мощность (черная линия) и реактивная 
мощность (красная линия) на фидере питания 
шагающего экскаватора

Шагающий экскаватор ЭШ 40-85

Провалы напряжения на вводе экскаватора  
ЭШ 20-90
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Решение. Применение системы компенсации активных нагрузок на базе сетевых 
преобразователей и накопителей электроэнергии (аккумуляторов и/или суперконденсаторов)

Помимо компенсации активных нагрузок, разрабатываем СНЭЭ для компенсации 
прерываний напряжения, замещения вращающегося резерва электростанций и др.

Результат применения СНЭЭ для компенсации активных нагрузок – снижение рисков 
остановов из-за нарушений электроснабжения, сохранение ресурса автономных 
электростанций, повышение производительности машин и механизмов

Система накопления электроэнергии с литий-ионными аккумуляторами

Наладка системы накопления электроэнергии с литий-
ионными аккумуляторами

Передвижная система накопления электроэнергии для 
автономного электроснабжения
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10. Предотвращение нарушений в работе электроустановок,
 запитанных от «грязной» сети

Объект. Поликлиника с современным диагностическим оборудованием вблизи 
промышленного предприятия по производству алюминия. Источник электроэнергии – 
трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ, 1600 кВА, запитанная от сетей предприятия. 

При работе технологического оборудования производства алюминия возникают искажения 
напряжения, распространяющиеся по сетям 10 кВ и влияющие на работу подключенных 
к этим сетям электроприёмников.
Проблемы. Сбои в работе диагностического оборудования медицинского учреждения.
Решeниe. Установкa системы динамической компенсации на базе активных фильтров 
для устранения искажения напряжения на шинах 0,4 кВ трансформаторной подстанции 

Трансформаторная подстанция, обеспечивающая электро­
снабжение поликлиники

Установка активных фильтров в РУ-0,4 кВ

Измерения показателей качества электроэнергии   
на подстанции

Контроль ПКЭ при наладке фильтров
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Особенность технического решения. Активные фильтры работают БЕЗ трансформаторов 
тока. Непосредственно измеряют напряжение на сборных шинах 0,4 кВ, рассчитывают 
требуемые токи компенсации и подавляют поступающие из сети высшие гармоники.

При обследовании выявлено, что гармоники порядков 11, 13, 23, 25, 35, 37 превышают 
допустимые ГОСТ значения. Наладка фильтров предусматривает их приоритетную 
компенсацию.

После наладки фильтры работают в автоматическом режиме, компенсируя гармоники 
назначенных порядков.
Результат. Уменьшение искажений напряжения на сборных шинах ТП в соответствии  
с нормами ГОСТ 32144-2013. Устранение сбоев в работе диагностического оборудования.

Изменение суммарного коэффициента гармонических составляющих напряжения при включении активных фильтров

Гармоники мощности имеют положительный знак. 
Это подтверждает факт поступления искажений со стороны источника электроэнергии



Объекты проведения работ 

РФЯЦ — ВНИИЭФ (Российский федеральный ядерный центр — Всероссийский науч-
но-исследовательский институт экспериментальной физики).
Морская ледостойкая стационарная платформа «Приразломная» («Газпром нефть шельф»).
Самоподъёмная плавучая буровая установка «Арктическая» («Газпром флот»).
Буровые установки ПАО «Газпром нефть», г. Мегион.
Месторождение «Бованенково» («Газпром добыча Надым»).
Месторождение «Ачимовское» и «Чистинное» («Славнефть Мегионнефтегаз»)
Компрессорные станции «Портовая», «Пикалево», «Елизаветинская», «Славянская» 
Газпром Трансгаз СПб.
Компрессорные станции «Русская», «Казачья», «Кореновская» Газпром Трансгаз Краснодар.
АО «Саянскхимпласт», г. Саянск.
Тугнуйский угольный разрез, пос. Саган-Нур.
«Пивоваренная компания «Балтика», г. Самара.
Братский ЛПК (Группа «Илим»), г. Братск.
Усть-Илимский комбинат Группы «Илим» (выпарной цех).
«Новатэк», комплекс в Усть-Луге.
Научно-исследовательское судно «Бавенит», г. Таллин (Арктические морские геологические 
экспедиции).
Гидрографическое судно «Вайгач», г. Ломоносов.
Круизный лайнер «AIDAdiva», г. Таллин.
ООО «Ромодановосахар».
ООО «ЛВМ РУС».
СПГ-проект «Криогаз-Высоцк».
Таманский терминал навалочных грузов «ОТЭКО-Портсервис».
Стартовая платформа Одиссей (Launch Platform Odyssey) плавучего космодрома «Морской 
старт» (в части организации берегового электроснабжения).
Наземная буровая установка Т2000 (компании «KCA Deutag»).
Наземная буровая установка «Кречет» («Сахалин Дриллинг Сервисиз»).
Объекты АО «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод».
ООО «Сталь-Трэйд» (дуговая сталеплавильная печь).
ООО «Новартис Нева» (фармацевтика).
ООО «Сода-хлорат»
Комплекс по производству, хранению и отгрузке сжиженного природного газа в районе 
КСПГ «Портовая» (КСПГ «Портовая»).

Офис Инженерного центра «АРТ»
195194, г. Санкт-Петербург, Таллинская ул., д. 7, литер «А»
Офисный центр «К12». Офис 2-Н
+7 (812) 445-24-22; 445-24-76; 445-23-47
e-mail: office@ic-art.ru


